
·高效率 : 达97%
·输入 : 48V及高压350 /380V
·功率密度 : >1000W/ in3

V·I晶片TM BCM
48V 母线转换模块

产品说明
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·均流精度 : 5%
·隔离 : 2,250Vdc
·引脚 : 1.1in2

48V母线转换模块BCM系列共有14个型号，其主要功能是为非隔离的负载点转换器提供隔离的中转母线。BCM在一

个窄范围的输入电压工作，用户可以选择不同的型号，从1.5V至48V范围内选定一个输出，最高功率达300W。48V 

BCM系列性能卓越，是市面上不可多得的高功率密度及封装细小的模块。高电压BCM可直接从PFC电压转压至

12Vdc负载点，隔离电压高达4,240Vdc。
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典型应用

配置型号

VIC系列
B = BCM

048 = 48 Vdc
352 = 352 Vdc

B 048 480 30F T

标称输入电压 封装
输出电压

(= Vout x10)
480 = 48Vdc

F = 全型VIC, J引脚

温度规格 (oC)
等级     储存温度        工作温度

   T        -40至125        -40至125

输出功率
(= Pout/10)

B048F015T14 38 – 55 1.19 – 1.71 135 90 91.5 91.1 70 110

B048F030T21 38 – 55 2.38 – 3.43 210 70 95.0 94.2 50 65

B048F040T20 38 – 55 3.17 – 4.58 200 50 94.8 94.4 170 220

B048F060T24 38 – 55 4.75 – 6.87 240 40 95.6 94.6 98 170

B048F080T24 38 – 55 6.33 – 9.16 240 30 96.0 95.8 70 140

B048F096T24 38 – 55 7.60 – 11.0 240 25 96.2 96.2 110 180

B048F120T30 38 – 55 9.50 – 13.8 300 25 95.1 95.6 100 150

B048F160T24 38 – 55 12.7 – 18.3 240 15 96.0 95.7 107 150

B048F240T30 38 – 55 19.0 – 27.5 300 12 95.7 95.9 85 150

B048F320T30 38 – 55 25.3 – 36.7 300 9 96.5 96.2 115 180

B048F480T30 38 – 55 38.0 – 55.0 300 6 96.7 96.4 95 190

B352F110T24 330 – 365 10.3  – 11.4 240 21.8 95.6 95.8 140 240

B352F110T30 330 – 365 10.3  – 11.4 300 27.2 95.8 95.2 110 200

B384F120T30 360 – 400 11.25  – 12.5 300 25 95.2 95.3 100 195

效率 (%)
50%负载            100%负载

输出纹波(mV) 
50%负载            100%负载

输出电流 
(A)

输出功率 
(W)

输出电压
(V)BCM型号 输入电压 

(V)

(电源良好显示)
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一般规格

机械图
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BG ,C°52srhM5.3F712-KBDH-LIM

隔离

最低

最低

cdV052,2电压

Fp000,3电容值

MΩ01电阻值

05906NE ,05906 ASC/LUsuVT c

低压指引 CE标签各种认证

RoHS

机械参数

g/zo41/05.0重量

mm/ni5,23/82.1长

mm/ni22/78.0宽

mm/ni6,6/62.0高

热管理

最低结点温度C°521过温关机

W/C°1.1结点到机壳热阻

带0.25” 散热器 风速300LFMW/C°7.3

C°521 至

至

04-

C°521  04-储存温度

说明
1. 尺寸单位mm/吋
2. 除特别说明，误差度应是 : 
    .X/[.XX] = +/-0.25/[.01]; .XX/[.XXX] = +/-0.13/[.005]
3. 产品标签在顶部
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建议焊点图样 (组件面)
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规格 参数 单位 备注

结点到机板热阻
机板到环境热阻

工作结点温度
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