
·正弦振幅转换器 (VTM)
·ZVS 升/降稳压器 (PRM)
·稳压精度 :1% (自适应回路)
·引脚 : 1.1in2

V·I晶片TM PRM 及VTM
预稳压模块 PRM
电压转换模块

产品说明
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·效率 : 达97%
·薄身 : 0.26吋
·功率密度 : >1000W/ in3

预稳压模块PRM是一个非常高效率的非隔离稳压器，它可把宽广的输入电压升压或降压，提供一个可调节的稳定输

出电压，(又称为分比母线电压)。PRM可以单独使用，用作非隔离稳压器，或可与电压转换模块(VTM)同用，组成效

率及功率密度均非常高的完整隔离式DC-DC转换器。电压转换模块(VTM)，是一个靠近负载点的固定比例转压器。

它的瞬变反应极快速，并可隔离2,250V电压。

典型应用
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V048F015T100 0.81 1.50 1.72 100 91.0 90.5 51 100

V048F020T080 1.08 2.00 2.29 80 94.2 93.2 35 50

V048F030T070 1.63 3.00 3.44 70 95.0 94.2 48 65

V048F040T050 2.17 4.00 4.58 50 94.8 94.4 168 216

V048F060T040 3.25 6.00 6.88 40 95.6 94.6 96 168

V048F080T030 4.33 8.00 9.17 30 96.0 95.8 61 132

V048F096T025 6.40(1) 9.60 11.00 25 96.2 96.2 107 176

V048F120T025 6.50 12.00 13.75 25 95.1 95.6 92 141

V048F160T015 8.67 16.00 18.33 15 96.0 95.7 108 153

V048F240T012 14.00(2) 24.00 27.50 12 95.7 95.9 102 176

V048F320T009 17.33 32.00 36.67 9 96.5 96.2 184 158

V048F480T006 26.00 48.00 55.00 6 96.7 96.4 112 176

P024F048T12AL 18 - 36 26 - 55 120 0.10 0.10 92.5 95.0 228

P036F048T12AL 18 - 60 26 - 55 120 0.10 0.10 92.5 95.0 202

P048F048T12AL 36 - 75 26 - 55 120 0.10 0.10 92.5 95.1 274

P048F048T24AL 36 - 75 26 - 55 240 0.17 0.50 95.0 96.0 360

P045F048T17AL 38 - 55 26 - 55 170 0.10 0.10 95.3 97.0 372

P045F048T32AL 38 - 55 26 - 55 320 0.30 0.50 96.2 97.0 655
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图1. 带自适闭环控制的典型应用，只用单线连接PRM 及VTM便可以调节VTM的输出，以配合负载电流变化，反鐀电路无须隔离。
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VTM机械图 PRM机械图

VTM及PRM散热片扣钉孔图样

图2. 标准安装—— F包装，VI晶片扣钉及散热片的穿孔位置
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说明
1. 尺寸单位 mm/吋

2. 除特别说明，误差度应是 : 
    .X / [.XX] = +/-0.25 / [.01]; .XX / [.XXX] = +/-0.13 / [.005]

3. 产品标签在顶部

可在Vicor网站下载DXF及PDF档案

说明
1. 尺寸单位 mm/吋

2. 除特别说明，误差度应是 :
    .X / [.XX] = +/-0.25 / [.01]; .XX / [.XXX] = +/-0.13 / [.005]

3. 产品标签在顶部

可在Vicor网站下载DXF及PDF档案
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说明

标准安装

1. 每一层布线，请维持3.5 /
   ［0.138］直径无铜空白区。
2. 建议最少39.50 /［1.555］的间距，
    这可以使组件与组件间的边距达7.00/
   ［0.276］，而且在Vicor散热片间有0.50/
   ［0.020］间距。
3. 以上建议焊点只作参考，与实际图样可能有差别，但所
    有全型VI晶片的焊点边畀和散热片穿孔的尺寸是相同的。

非焊接用穿孔
参考说明1.

穿孔散热片俯视图，
参考说明3.

虚线表示VI晶片的
位置，参考说明2.


